
 

ATP Hydraulik AG   Aahusweg 8   CH-6403 Küssnacht    •    ATP Hydraulik GmbH   Gewerbestrasse 8C   DE-87787 Wolfertschwenden 
info@atphydraulik.com   www.atphydraulik.com 

 
 

 

 
 
Hohes Drehmoment – niedrige Drehzahl 
Drehschieberventil 

Gerotor 
Motor Serie XCEL CH 
 
 
 
 
Anwendungen: 

 Arbeitsbühne 
 Schnecken 
 Förderbänder 
 Lebensmittelverarbeitung 
 Harvester 
 Werkzeugmaschinen 
 Spreizer 
 Rasenpflegegeräte 
 Winden 
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XCEL CH Series Spool Valve Motors (Drehschieberventil-Motoren) 
für leichte und mittelschwere Lasten 
Der Eaton Gerotor-Motor der Serie XCEL CH, welcher für Anwendungen der mittleren Leistungsklasse entwickelt wurde, ist wirtschaftlich, 
effizient, klein, kompakt und leistungsstark. Ein industriell erprobtes Drehschieberventil ist mit einem dem neuesten Stand der Technik ent-
sprechenden Gerotor kombiniert. Eine Vielzahl von Montageflanschen, Abtriebswellen, Hydraulikanschlüssen sowie eine Ventilausführung für 
niedrige Drehzahlen garantieren ein hohes Maß an Flexibilität. Drehrichtung und Drehzahl der Abtriebswelle können leicht und ruckfrei über 
den gesamten Drehzahlbereich des Motors gesteuert werden. Betriebsanlagen können ohne kostenintensive mechanische Zusatzkomponen-
ten direkt angetrieben werden. 

Eigenschaften: bewährtes Orbit-Motorprinzip, hydrodynamische Gleitlager, drei bewegliche Bauteile (Gerotor-Stern, Antrieb und Welle), 
optimierter Antriebslaufwinkel, breite Auswahl an Schluckvolumen und Abtriebswellen, konzipiert für leichte und mittelschwere Lasten. 

Vorteile: kompakte, leistungsstarke Bauform, hohe Effizienz, Designflexibilität, wirtschaftlich maßgeschneiderte Lösungen, lange Lagerle-
bensdauer (bei Nennlasten). 

Technische Daten und Masse 

 

Mounting Flange 

   
Code AA; SAE A; 2-ø13.5; ø82.55x5 pilot

Output Shafts 

           
 


